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1

CHARAKTERYSTYKA KOTLA

1.1

Zastosowanie

Kotty warzelne L700.BKE.60.5 i L700.BKE.80.5 sg urzgdzeniami zasilanymi energig elektryczna,
stuzgcymi do podgrzewania i gotowania produktéow przeznaczonych do spozycia. Przeznaczone sg do

e

1.2

ksploatacji w zaktadach zbiorowego zywienia.

Charakterystyka techniczna

Dane techniczne

Typ

L700.BKE.60.5 L700.BKE.80.5

Pojemnos¢ nominalna zbiornika warzelnego dm3 60 80

Wysoko$¢ od podtogi do kotnierza (regulowana) mm 900 20

Szerokosc¢ mm 800

Gtebokos¢ mm 700

Odlegtos¢ od podtogi do zaworu spustowego - H mm 490 +20 | 350 £20

Moc znamionowa kW 12

Prad znamionowy A 18

Regulacja mocy kw 4-8-12

Pojemnos$¢ parownika ogrzewacza dm? 27,5 29,5

Nominalna ilos¢ wody w ogrzewaczu (ptaszczu) dm3 25 26,5

llos¢ wody do uzupetnienia ogrzewacza dm3 3,5 5

Najwyzsze cisnienie robocze pary wodnej MPa 0,05

Czas rozgrzewania wody / 20 + 90°C / min 25 | 35

Woda do napetniania ogrzewcza (ptaszcza) Nalezy stosowa¢ wode destylowang

Stopieh ochrony obudowy IP 34

Stopieh zabezpieczenia przed porazeniem prgdem kl.I wg PN-EN 60335-1

Dane przytaczenia L700.BKE.60.5 | L700.BKE.80.5

Zasilanie - 3N ~ 50 Hz 400V
Przewod zasilajgcy 5G 2,5 mm?

Przytacze elekiryczne B L=25mbz wtyégk; 3P+N+PE 32A

Wymagane zabezpieczenie instalacji elektrycznej A 20 A

Przytgcza instalacji wody zimnej Cz — gwint zewn. ” R1/2” (DN15)

Przytgcza instalacji wody cieptej Cc — gwint zewn. ” R1/2” (DN15)

Cisnienie sieci wodociggowej MPa 0.15+ 0.6

Odprowadzenie rozlanych ptynéw z ptyty gérnej Ds

Waz gumowy @ zew/wew. 35/25

A Stosowanie wody o wiekszej twardosci niz zalecana spowoduje zakamienienie kotta oraz

uszkodzenie elementéow osprzetu kotta.

Elementy kotta stykajgce sie z produktami spozywczymi oraz zbiornik warzelny wykonane sg ze stali
kwasoodpornej gat.1.4301.

1.

3 0golny opis kotta

zbiornik warzelny /rys.1, poz.2/ - skonstruowany jest w taki sposoéb, ze jego ptaszcz wewnetrzny

stanowi przestrzen warzelng natomiast ptaszcz zewnetrzny w gornej czesci tworzy przestrzen zwang

ogrzewaczem, a w dolnej przechodzi w zbiornik wytwornicy pary z zamontowanymi grzatkami
elektrycznymi /rys.6, poz.14/. W dnie zewnetrznym zbiornika warzelnego znajduje sie kréciec
spustowy stuzacy do zlewania wody ze zbiornika wytwornicy pary /rys.1, poz.18/.

instalacja zasilania wodg /rys.1, poz.13, 14, 15/ - stuzy do napetniania wodg zbiornika warzelnego za

pomocg obrotowej wylewki oraz zaworow.

regulator temperatury /rys.1, poz.10/- reguluje intensywnos¢ ogrzewania kotta w zaleznosci od
temperatury nastawionej pokrettem /rys.2/. Czujnik regulatora temperatury /rys.6, poz.5/

umieszczony jest na zbiorniku warzelnym.

wytgcznik gtéwny /rys.1, poz.9/- stuzy do zatgczania zasilania kotta oraz do zatgczania odpowiednich

sekcji grzatek (sterowanie mocg kotta: 4 — 8 — 12 kW) pokrettem /rys.2/.




= zawor bezpieczehstwa /rys.3, poz.5 / - zabezpiecza kociot przed nadmiernym wzrostem cisnienia w
ogrzewaczu.

= ogranicznik temperatury /rys.6, poz.10, 11, 12/ - umieszczony jest na zbiorniku warzelnym,
zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem temperatury w ogrzewaczu i przepaleniem grzatek.
Czujnik ogranicznika temperatury /rys.6, poz.12/ umieszczony jest na grzatce.

= sonda/rys.6, poz.8/ - sygnalizuje o stanie poziomu wody w wytwornicy pary oraz zabezpiecza grzatki
przed przepaleniem.

= kurek probierczy /rys.1 poz.11; rys.4/ - okresla optymalny poziom wody /gérny poziom wody/ w
wytwornicy pary.

= zawor do napetniania z lejkiem / rys.3, poz.4/ - stuzy do napetniania wytwornicy pary wodag

= zawor od- i napowietrzajgcy /rys.3, poz.8/ - stuzy do odpowietrzania i likwidowania podcisnienia
moggcego powstaé¢ w ogrzewaczu.

= manometr (wskaznik ci$nienia) /rys.3, poz.2/ - informuje o ciSnieniu wewnatrz ogrzewacza

= zawor spustu strawy /rys.1, poz.6/ - stuzy do zlewania gotowanego produktu.

2 INSTRUKCJA MONTAZU

A LOZAMET nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia nég i pozostalego osprzetu kotta, bedace
wynikiem jego niewtasciwego transportu i montazu. Niewtasciwy transport i montaz kotta skutkuje
utrata gwarancji.

& Jesli odbiorca nie dysponuje wlasciwymi srodkami do transportu kotta w miejscu jego

przeznaczenia, moze zamowic ustuge jego montazu i transportu poziomego przez serwis LOZAMET

za dodatkowg optata.

A Kociol nalezy przechowywa¢ i instalowaé w pomieszczeniach, w ktérych panuje temperatura powyzej
+5°C.

A Zabrania sie przesuwania kotta bezposrednio po podiozu. Grozi to uszkodzeniem nég kotta, oraz
elementow instalacji wewnatrz kotta.
Kociol zdejmowa¢ z palety i przenosi¢ na stanowisko pracy przy pomocy wézka widtowego lub
paletowego. Kociot podnosi¢ za jego rame dolng. Podczas podnoszenia i przenoszenia kociot
powinien stabilnie leze¢ na widtach.
Dlugos¢ widetl nie mniejsza niz 800 mm, szerokos$¢ widet nie wieksza niz 550 mm i nie mniejsza niz
380 mm. Widty wsuwa¢ pod kociot od strony zaworu spustowego (rys. 1). Zachowaé ostroznos¢ aby
nie uszkodzi¢ widltami nég kotta, przewodu elektrycznego (B), przytaczy wody (Cz) i (Cc) oraz

odplywu (Ds.) (rys. 1).

Po przewiezieniu i ustawieniu kotta na stanowisko pracy, dopuszcza si¢ niewielkie przesuwanie
kotta po rownym podtozu w celu precyzyjnego ustawienia. Podczas przesuwania nie chwyta¢ za
armature bezpieczenstwa, wylewke i zawory napetniania, zawér spustowy, pokretta i inne
zamontowane na kotle elementy wyposazenia.

Pomieszczenie przeznaczone do eksploatacji kottéw powinno posiadag:

- instalacje elektryczng 3 fazowg o napieciu 400 V ~ 50 Hz oraz skuteczng instalacje ochronng
- instalacje wodociggowg

- instalacje kanalizacyjng

- skuteczng wentylacje

- dobre oswietlenie

2.1 Ustawienie kotiow

Kotty mozna eksploatowac jako urzadzenia wolnostojgce, zestawione ze sobg w blok lub zestawione w
blok z innymi urzgdzeniami linii gastronomicznej o module L700.

UstawiC kociot na twardym, niepalnym i wypoziomowanym podtozu. W razie potrzeby dokonac¢

regulacji poziomu za pomocg nég kotta. W przypadku gdy urzadzenie ma by¢ ustawione w poblizu $cian,
przegréd, mebli kuchennych, elementéw dekoracyjnych itp. powinny by¢ one wykonane z materiatow
niepalnych albo pokryte odpowiednim niepalnym, materiatem izolacyjnym. Ponadto nalezy zwrdcic
uwage na przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej.

Urzadzenie ustawi¢ pod okapem, aby catkowicie odprowadzi¢ opary powstajgce podczas pracy.

Zaleca sie aby odprowadzenie /rys.1, poz. Ds./ oraz zawor spustowy strawy /rys.1. poz.6/ usytuowac
nad kratkg Sciekowa.
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2.2 Przytaczenie do instalacji

2.2.1 Przytaczenie do instalacji elektrycznej

Kociot wyposazony jest standardowo w przewdd zasilajgcy o diugosci ~ 2,5 mb z wtyczkg 5 x 32A .
a) Sprawdzi¢ zgodnos¢ parametréw instalacji elektrycznej z danymi znamionowymi kotta.

b) Sprawdzi¢ stan osprzetu elektrycznego kotta.

c) Dokonac¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

d) Dokonac przytgczenia kotta do instalacji elektryczne.

A Instalacja elektryczna do ktoérej bedzie podiaczony kociot powinna by¢ wyposazona w
indywidualne zabezpieczenie faz I, 20A na bezposrednim przytagczu do kotta.

W przypadku podtgczania kotta bezposrednio do instalacji elektrycznej pomieszczenia, nalezy dokonaé
odtgczenia standardowego przewodu zasilajgcego a nastepnie podtgczenia przewodu o potrzebnej
dlugosci. Przewdd zasilajgcy powinien by¢ gietkim przewodem o powtoce olejoodpornej o
wiasciwosciach nie gorszych niz przewody w powtoce polichloroprenowej (245 IEC57) -HO5RN-F.
Przewod zasilajgcy powinien posiadaé pie¢ zyt o przekroju 5 x 2,5 mm?, a mianowicie:

= trzy zyly robocze przytgczone do zaciskow L1, L2, L3,
* jedng zyte zerowg przytgczong do zacisku N,
* jedng zyte ochronng przytaczong do zacisku PE;

Aby dokonaé podtgczenia przewodu zasilajgcego do kotta nalezy uprzednio zdjg¢ ostone przednig /rys.1,
poz.8/ pod ktdrg znajduje sie skrzynka elektryczna. W tym celu nalezy:

=  Zdjg¢ pokretta z zawordow wody zimnej i cieptej /rys.1, poz.13, 14/.

» Odkreci¢ dwie $ruby /rys.1, poz.17/, nastepnie zdjaé ostone /rys.1, poz.8/ pociggajac jg do siebie i
lekko w dot.

= Zdjgc ostone skrzynki sterowniczej /rys.6, poz.17/ odkrecajgc uprzednio mocujgce jg wkrety.

= Dokonac¢ podtgczenia odpowiednich zyt przewodu zasilajgcego do odpowiednich zaciskow na listwie
Irys.6, poz.18/ w skrzynce. Przewdd zasilajgcy nalezy doprowadzi¢ do skrzynki sterowniczej przez
przelotke z odcigzka /rys.6, poz.16/ w ramie dolnej kotta oraz dtawice w dolnej sciance skrzynki
sterowniczej /rys.6, poz.15/. Przewdd zabezpieczy¢ przed wyrwaniem dokrecajgc dwa wkrety
odcigzki B.

= Po poditgczeniu przewodu zasilajgcego nalezy zamontowaé pokrywe skrzynki sterowniczej
rys.6, poz.17/ nastepnie przykreci¢ ostone przednig /rys.1, poz.8/.

= Zamontowac pokretta zaworow wody zimnej i cieptej /rys.1, poz.13, 14/.

Przewdd zasilajgcy doprowadzi¢ do wylgcznika nasciennego odcinajgcego na wszystkich biegunach.
Wytgcznik nascienny powinien by¢ odpowiednio dobrany do danych znamionowych kotfa. Instalacja
elektryczna do ktorej bedzie podtgczony kociot powinna by¢ wyposazona w indywidualne
zabezpieczenie faz 1, 20A na bezposrednim przytgczu do kotta.

A Instalacja elektryczna, do ktorej poditgczone ma byé urzadzenie powinna by¢ wyposazona w
srodki odtaczania na wszystkich biegunach zgodnie z PN-EN 60335-1 oraz osprzet
elektryczny do indywidualnego zabezpieczenia faz In 20A.

& Wyltacznik nascienny, oraz osprzet elektryczny do indywidualnego zabezpieczenia faz nie
wystepuja w wyposazeniu kotla.

2.2.2 Przylaczenie wyréwnawcze

Urzadzenie wyposazone jest w zacisk do przytgczenia zewnetrznych zyt wyrownawczych oznaczone

symbolem V¥ . Przed podigczeniem urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania i
skutecznosc¢ dziatania potgczen wyrownawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.

A Uruchomienie kotta moze nastapi¢ po potwierdzeniu skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej wynikami pomiarow.



2.2.3 Przytaczenie do instalacji wodnej

Dokonac podtgczenia instalacji wodociggowej do przytgczy R1/2 wody zimnej oznaczonego Cz /rys.1/
oraz wody cieptej Cc /rys.1/. Instalacja wodociggowa w pomieszczeniu powinna by¢é wyposazona w

reczne zawory odcinajgce doptyw wody.

3 INSTRUKCJA OBSLUGI

3.1 Przygotowanie kotta do pracy

a) Usunac folie ochronng oraz inne elementy opakowania ze wszystkich elementéw obudowy oraz
pokrywy.

b) Urzadzenie odkonserwowac, zbiornik warzelny i pokrywe umy¢ gorgcg woda z dodatkiem ptynu do
mycia naczyn, doktadnie wyptukad.

c) Napetni¢ wodg zbiornik wytwornicy pary wg instrukcji pkt. 3.6.

d) Zapozna¢ sie z DTR urzgdzenia, w szczegdélnosci z instrukcjg obstugi oraz wskazaniami BHP.

3.2 _Uruchomienie kotta. Prébny rozruch

a) Sprawdzi¢, czy zawodr do napetniania wytwornicy pary /rys.3, poz.4/ jest zamkniety. Dzwignia /rys.3,
poz.12/ ustawiona poziomo.

b) Sprawdzi¢ czy zawér kontrolny /rys.1, poz.11 / znajduje sie w potozeniu ,zamkniety”- pokrettem
zakreci¢ zwor maksymalne w prawg strone zgodnie z rys.4.

c) Sprawdzi¢, czy potozenie dzwigni kurka manometrycznego /rys.3, poz.7/ odpowiada potozeniu B
- "kurek zamkniety, manometr otwarty".

d) Ustawic regulator temperatury w potozeniu "wytgczony" - pokretto regulatora temp. /rys.2/
przekrecone maksymalnie w lewa strone i ustawione na wartosci "0".

e) Pokrettem wytgcznika gtdéwnego /rys.2/ zatgczy¢ zasilanie kotta ustawiajac je w poz. "1". Powinna sie
zaswieci¢ zielona lampka potwierdzajgca zatgczenie zasilania oraz zielona lampka sygnalizujgca
wiasciwy poziom wody w wytwornicy pary /rys.2A/.

f) Pokretto regulatora temperatury przekreci¢ w prawg strone, az do momentu zatgczenia grzatek.
Powinna zapali¢ sie pomaranczowa lampka sygnalizujgca prace sekcji grzatek o mocy 4 kW /rys.2D/.

g) Obrdcié pokretto wytgcznika gtdwnego do pozycji "2". W tym momencie powinna zatgczy¢ sie sekcja
grzatek 8 kW. Pomarahczowa lampka powinna sie swieci¢ /rys.2C/.

h) Obrdci¢ pokretto wytgcznika gtéwnego do pozycji "3". W tym momencie powinna zatgczy¢ sie sekcja
grzatek 12 kW. Pomaranczowa lampka powinna sie $wiecic /rys.2B/.

i) Ustawi¢ regulator temperatury z powrotem na "0", pomaranczowa lampka sygnalizujgca stan pracy
grzatek powinna zgasngc.

J) Wytaczy¢ zasilanie kotta obracajgc pokretto wytgcznika gtéwnego do pozyciji "0".

A Jezeli podczas czynnosci wykonywanych wg pkt. 3.2 zapali sie czerwona lampka

3.3

Irys.2E/, oznacza to ze w zbiorniku wytwornicy pary jest zbyt niski poziom wody. Zatgczenie
grzatek jest wtedy niemozliwe. Nalezy uzupetni¢ poziom wody w wytwornicy pary wg
instrukcji zawartej w pkt. 3.6.

Czynnosci podczas pracy kotta

Jezeli wykonano czynnosci wg pkt. 3.1 oraz 3.2 i nie stwierdzono nieprawidtowos$ci w dziataniu kotta,
mozna przystapi¢ do gotowania.

A Podczas pracy kotta:

= Zawor do napetniania wytwornicy pary /rys.3, poz.4/ powinien by¢ zamkniety. Dzwignia
Irys.3, poz12/ po ustawieniu poziomo powinna by¢ zdjeta z zaworu.

= Zawor kontrolny /rys.1, poz.11/ powinien znajdowa¢ sie w potozeniu ,,zamkniety”-
pokrettem zakrecony maksymalne w prawa strone zgodnie z rys.4.

= Dzwignia kurka manometrycznego /rys.3, poz.7/ powinna znajdowac si¢ w
potozeniu B - "kurek zamkniety, manometr otwarty".

A Przed kazdym uruchomieniem kotta unies¢ do géry uchwyt zaworu bezpieczenstwa /rys.3
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poz.9/, nastepnie puscic.



a) Sprawdzi¢ czy zawdr spustowy /rys.1, poz.6/ znajduje sie w potozeniu ,zamkniety” /rys.5/.

b) W zaleznosci od potrzeb na otwor spustowy wewnatrz zbiornika warzelnego zatozy¢ sito filtrujgce.

c) Napetni¢ zbiornik warzelny produktem przeznaczonym do gotowania.
Napetnianie wodg zimng lub cieptg dokonuje sie za pomocg instalacji zasilania wodg. W tym celu
nalezy unies¢ pokrywe kotta, obroci¢ wylewke /rys.1, poz.15/ nad zbiornik warzelny oraz odkrecic
kurek zaworu odcinajgcego /rys.1, poz.13, 14/. Zwr6ci¢ uwage, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
poziomu oznaczonego wewnatrz zbiornika warzelnego.
Po napetnieniu kotta zaleca sie zamkniecie pokrywy w celu skrécenia czasu gotowania.
Przy podnoszeniu i opuszczaniu pokrywy nalezy zwrocié uwage aby wylewka /rys.1, poz.15/
byta obrécona w potozenie uniemozliwiajgce zaczepienie jej przez pokrywe.

d) Wigczy¢ zasilanie kotta wykonujgc czynnosci wedtug p.3.2 a, b, ¢, d, e.

e) Pokretto wytgcznika gtdbwnego przekreci¢ do pozycji ,3”.

f) Pokretto regulatora temperatury /rys.2/ przekreci¢ w prawo ustawiajgc zgdang temperature.
Powinna zapali¢ sie pomaranczowa lampka /rys.2B/ sygnalizujgca zatgczenie sekcji grzatek .

g) W celu uzyskania wrzenia nalezy obroci¢ pokretto regulatora w skrajne, prawe potozenie oznaczone
"8". Wrzenie zawartosci kotta nastepuje przy cisnieniu w ogrzewaczu w granicach 0,01+ 0,045 MPa
w zaleznosci od ilosci produktu znajdujgcego sie w zbiorniku warzelnym. Dalszemu wzrostowi
cid$nienia zapobiega presostat. Nalezy zapobiegac¢ niepotrzebnym stratom energii stosujgc
maksymalng moc tylko do czasu poczatku wrzenia potrawy w kotle. Zmniejszenie mocy uzyskuje sie
przez dalszy obrot pokretta wytgcznika gtdwnego i sekcji grzatek do pozycji "2" odpowiadajgcej mocy
8 kW oraz dalej do pozycji "1", ktéra odpowiada mocy 4 kW.

3.4 Czynnosci po zakonczeniu pracy kotla

a) Przekreci¢ pokretto regulatora temperatury w skrajne lewe potozenie “0” /rys.2A /.

b) Wylaczy¢ kociot wytgcznikiem gtéwnym /rys.2/ ustawiajgc go w potozeniu "0".

c) Odtaczy¢ zasilanie nasciennym wytgcznikiem odcinajgcym.

d) Oprozni¢ zbiornik warzelny z zawartosci przez zawér spustowy /rys.1 poz.6/ ustawiajgc go
w potozenie ,otwarty” /rys.5/.

e) Doktadnie umy¢ kociot gorgcg wodg i wytrze¢ do sucha.

f) Zamknac¢ zawory odcinajgce instalacje wodng w pomieszczeniu.

3.5 Uwagi eksploatacyjne

a) Odpowietrzenie ogrzewacza nastepuje podczas pracy kotta samoczynnie przez zawor
od— i napowietrzajgcy /rys.3, poz.8/. Po zakonhczeniu odpowietrzania zawor zamknie sie
samoczynnie przerywajgc wyptyw pary. Zakonczenie odpowietrzania nastepuje w przypadku
zbiornika warzelnego catkowicie napetnionego produktem, przy temperaturze ok.80 + 85°C. Przy
mniejszej zawartosci zbiornika warzelnego zakonczenie odpowietrzania moze nastepowac przy
nizszej temperaturze. Po zakonczeniu odpowietrzania zacznie sie wzrost cisnienia w ogrzewaczu
kotta a zawarto$¢ zbiornika warzelnego zacznie dochodzi¢ do wrzenia.

b) Dodatkowo kociot mozna odpowietrza¢ recznie przez przekrecenie dzwigni kurka manometrycznego
(rys 3, poz. 7) w potozenie A - ,kurek otwarty, manometr zamkniety” az do momentu gdy z otworu w
jego korpusie zacznie wydobywac sie para wodna. Po ok. 2 do 3 sek. nalezy dzwignie przekrecic
ponownie w lewo do potozenia B - ,kurek zamkniety, manometr otwarty”. Czynno$¢ te nalezy
wykonac¢ w przypadku gdy gotowany produkt nie chce osiggng¢ wrzenia.

c) Podczas gotowania, w zaleznosci od ilosci produktu w zbiorniku warzelnym oraz nastawy
temperatury, regulator temperatury bedzie utrzymywat temperature w zbiorniku warzelnym przez
cykliczne zatgczanie i wytgczanie grzatek, badz utrzymywanie grzatek caty czas zatgczonych. Jest
to zwigzane z ré6znymi warunkami oddawania ciepta z ogrzewacza do zbiornika warzelnego i nie
oznacza nieprawidtowosci w pracy kotta.

d) W przypadku obnizenia poziomu wody w ogrzewaczu ponizej dopuszczalnego poziomu, sonda
poziomu wody przekaze sygnat do uktadu sterowania kotta, co spowoduje zapalenie sie czerwonej
lampki /rys.3E/, oraz natychmiastowe wytgczenie grzatek elektrycznych. Powtérne zatgczenie
grzatek jest mozliwe dopiero po uzupetnieniu wody w wytwornicy pary wg instrukcji pkt.3.6.



3.6 Instrukcja uzupetniania poziomu wody w zbiorniku wytwornicy pary

A Do napetniania zbiornika ogrzewacza nalezy stosowa¢ wode destylowana.

A Stosowanie innej wody niz woda destylowana moze spowodowaé zakamienienie kotta,
uszkodzenie zbiornika lub uszkodzenie elementéw osprzetu kotta.

A Zabranie sie z konsekwencjami utraty gwarancji stosowania wody zasolonej. Woda
zasolona dziata agresywnie na metale (réwniez na stal kwasoodporng chromowo-niklowa).
Im bardziej zasolona woda tym wieksze prawdopodobienstwa wystapienia korozji i
uszkodzenia zbiornika kotta.

A Zabrania sie z konsekwencjami utraty gwarancji:
- wlewania do zbiornika ogrzewacza srodkéw do zmiekczania lub uzdatniania wody
- wktadania do lejka do napetniania ogrzewcza (rys.3) ,,tabletek” i innych srodkéw do
uzdatniania wody lub regeneracji ztéz jonitowych.

a) Whytaczy¢ zasilanie kotta ustawiajgc pokretto wytgcznika gtéwnego /rys.2/ w potozenie ,0”.

b) Jezeli kociot jest gorgcy, nalezy odczekac az ostygnie.

c) Upewni¢ sie czy w zbiorniku ogrzewacza nie ma cisnienia pary. Manometr /rys.3, poz.2/ powinien
wskazywaé wartos¢ 0 MPa. Pociggna¢ za uchwyt zaworu bezpieczenstwa /rys.3, poz.9/ - nie
powinno nastepowac uwalnianie pary wodnej.

d) Otworzy¢ kurek manometru /rys.3, poz.7/ przekrecajgc jego dzwignie w potozenie A - ,kurek otwarty,
manometr zamkniety”.

e) Otworzy¢ zwor kontrolny /rys.1, poz.11/ ustawiajgc go w potozenie ,otwarty” — odkreci¢ maksymalnie
w lewg strone zgodnie z rys.4.

f) Zatozyé dzwignie /rys.3, poz.12/ na zawdr do napetniania, nastepnie zabezpieczy¢ jg wkretem. Zdjgé
pokrywke z lejka, w razie koniecznosci usungc¢ nieczystosci. Otworzy¢ zawor do napetniania /rys.3,
poz.4/ przekrecajgc dzwignie do pozycji pionowej - otwarty.

g) Dola¢ przez lejek (rys.3) tyle wody, aby przez otwarty zawor kontrolny /rys.1, poz.11/ zaczeta
wyptywac¢ woda. llosci wody do pierwszego napetnienia oraz do uzupetnienia poziomu w ogrzewaczu
podano w tablicy 1.

h) Odczeka¢ do chwili, az przez zawér kontrolny /rys.1, poz.11/ przestanie lecie¢ woda. Zbyt duza ilo$¢
wody w wytwornicy pary przedtuza czas gotowania.

i) Zamkng¢ zawor kontrolny /rys.1, poz.11/ przekrecajac jego pokretto w potozenie ,, zamkniety” —
zakreci¢ maksymalnie w prawg strone zgodnie z rys.4.

i) Zamknaé zawor napetniajacy z lejkiem /rys.3, poz.4/ ustawiajgc jego pokretto poziomo nastepnie
lejek przykry¢ pokrywka. Odkreci¢ wkret i zdjg¢ dzwignie /rys.3, poz.12/ z zaworu.

k) Zamkng¢ kurek manometru /rys.3, poz.7/ przekrecajac jego pokretto w potozenia B - kurek
zamkniety, manometr otwarty”.

4 WSKAZANIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

A Nieprzestrzeganie ponizszych wskazan grozi poparzeniem lub porazeniem pradem
elektrycznym.

Przed przystgpieniem do pracy, obstugujgcy powinien zapoznac sie z zasadami:

- prawidtowej eksploatacji kotta na podstawie niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej,

- eksploatacji urzadzen elektrycznych, urzgdzen cisnieniowych, oraz bezpieczenstwa pracy
w zapleczach kuchennych,

- udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach.

Przed montazem urzadzenia:

e zdja¢ opakowanie i upewni¢ sie, czy urzadzenie jest w nienaruszonym stanie. W razie
watpliwosci nie uzytkowaé go i zwrécic sie do specjalisty. Material opakowaniowy nie
powinien znajdowa¢ si¢ w zasigegu dzieci, poniewaz stanowi potencjalne zagrozenie
(torebki plastikowe, deski, gwozdzie itp.)

e upewnic sie, czy dane znamionowe s3g zgodne z parametrami instalacji elektryczne;.



Szczeqgolnie wazne jest, aby:

- przed pierwszym uruchomieniem kotta, oraz co najmniej raz w roku sprawdzi¢ skutecznosé
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- nie dopuszczaé¢ do wykonywania napraw i regulacji kotta oséb do tego nieupowaznionych,

- w razie skaleczenia, poparzenia lub porazenia pradem elektrycznym, niezwtocznie udzieli¢
pierwszej pomocy,

- nie otwieraé zaworu do napetniania z lejkiem /rys.3, poz.4/ oraz zaworu kontrolnego /rys.1,
poz.11/ przy cisnieniu pary w ogrzewaczu wiekszym od zera oraz podczas pracy kotta, gdyz
mozna narazi¢ sie na poparzenie parg wodng lub goracymi skroplinami,

- kontrolowaé wskazania cisnieniomierza /manometru/ w czasie gotowania,

- zachowac ostroznosc¢ przy otwieraniu kurka manometrycznego /rys.3, poz.7/ , sprawdzaniu
droznosci zaworu bezpieczenstwa /rys.3, poz.5/ oraz sprawdzaniu zaworu od i
napowietrzajgcego aby nie ulec poparzeniu goraca parg wodna,

- nie przebywaé¢ w poblizu armatury bezpieczenstwa /rys.1, poz.12/ podczas pracy kotla

- zachowac¢ ostroznos¢ przy podnoszeniu pokrywy kotta w czasie gotowania, aby zapobiec
ewentualnemu poparzeniu zebrang pod pokrywa para,

- nie wykonywac¢ zadnych czynnosci i napraw zwigzanych ze zlewaniem wody ze zbiornika
wytwornicy pary oraz wykrecaniem grzatek, sondy, czujnika regulatora temperatury, kurka
probierczego, zaworu zbiornika lejka, armatury bezpieczenstwa lub jej czesci przed
uprzednim odlagczeniem zasilania elektrycznego , schtodzeniem kotta i upewnieniem sie, ze
w zbiorniku ogrzewacza nie ma cisnienia pary wodnej

- do zbiornika warzelnego nie wlewa¢ nigdy produktu powyzej oznaczonego wewnatrz
zbiornika poziomu,

- zachowac¢ ostroznos¢ przy oproznianiu zbiornika warzelnego z goracych potraw,

- nie dotykaé goracych czesci kotta np. pokrywy, kotnierza, osprzetu,

- w czasie wykonywania napraw i konserwacji bezwzglednie odlaczy¢ zasilanie elektryczne,

- po uzupetnianiu wody w zbiorniku wytwornicy pary zdjaé¢ dzwignie (rys.3, poz.12) z zaworu
do napetniania (rys.3, poz.4).

A Zabrania sie mycia i polewania kotta oraz podtogi pod kottem za pomoca
strumienia biezgcej wody. Nieprzestrzeganie tej zasady grozi uszkodzeniem urzadzenia i
porazeniem pradem.

4.1 Dozor Techniczny

Kotly warzelne L700.BKE.60.5, L700.BKE.80.5 sg urzgdzeniami pracujgcym pod cisnieniem.
Zgodnie z wymaganiami § 1, pkt. 1a) Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012r. w
sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012
poz.1468) — kotty warzelne typu L700.BKE.60.5, L700.BKE.80.5 podlegajg dozorowi technicznemu.
Majac na uwadze, ze kotty warzelne typu L700.BKE.60.5, L700.BKE.80.5 nie spetniajg wymagania
§ 1, pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzen cisnieniowych i zespotow urzadzen cisnieniowych

(Dz. U. Nr 263 z 2005 r.) - w zwigzku z tym, przepisdw ww. rozporzgdzenia nie stosuje sie do nich.
Kotty warzelne L700.BKE.60.5, L700.BKE.80.5 jako kotty mate podlega dozorowi uproszczonemu.
Stanowi o tym pkt.19 zatgcznika ,Formy dozoru technicznego i terminy badan technicznych”
przywotanego przez § 26 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9
lipca 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploataciji
niektorych urzgdzen cidnieniowych ( Dz. U. Nr 135 z 2003r. ). Zgodnie z wymaganiami Art. 15 ust.1
Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. ( Dz. U. Nr 122 z 2002r. wraz ze zmianami
wynikajgcymi z Art.45 Dz. U. Nr 96, poz. 959 z 2004 r.) — decyzji zezwalajgcej na eksploatacje kottéw
warzelnych typu L700.BKE.60.5, L700.BKE.80.5 nie wydaje sie. W zwigzku z tym nie ma obowigzku
ich zgtoszenia do wtasciwej jednostki dozoru technicznego.

Majgc na uwadze powyzsze, zabrania sie dokonywacé jakichkolwiek zmian w konstrukcji kotta,
szczegolnie w odniesieniu do zbiornika warzelnego i armatury bezpieczenstwa.

Upowazniony do tego jest wytgcznie producent.




(3]

INSTRUKCJA KONSERWACJI | NAPRAWY

Konserwacje i naprawy moga wykonywac wytacznie osoby do tego upowaznione i
przeszkolone w zakresie obstugi urzadzen cisnieniowych i pracujgcych pod napieciem.

Przed przystapieniem do prac konserwacyjnych i czyszczenia nalezy odtaczyé
kociot od zasilania elektrycznego.

> B P

Zewnetrznych i wewnetrznych powierzchni nie czysci¢ substancjami zragcymi oraz
zawierajacych chlorki. Nie uzywaé ostrych metalowych szczotek, druciakéw i podobnych
narzedzi mogacych porysowac powierzchnie kotta.

5.1 Konserwacja biezaca

1) Po zakohczeniu pracy nalezy doktadnie umy¢ kociot gorgcg wodg i wytrze¢ do sucha,

2) Przynajmniej raz w tygodniu:

a) Umyc¢ zawor spustowy strawy po uprzednim wyjeciu stozka. Posmarowac powierzchnie stozkowe
zaworu spustowego smarem lub fojem. Zalecane smary: Molydal AL.BL ; AL.SI 32 ; AGL 75AL,
Nils Food TTF, Klibersynteh UH1.

Aby wyjac stozek zaworu, nalezy:
W przypadku zaworu spustowego RdF01362007 /01361007
= ustawi¢ zawoér w pozycji "otwarty" (rys.5A)
= wykreci¢ wkret z gniazdem szesciokgtnym poz.1
uzywajgc klucza szesciokgtnego 2,5 mm
= odkrecic¢ rekg nakretke poz.2
= pociggnaé¢ za rgczke do gory i wyjac stozek
Aby zmontowaé zawdr nalezy postepowaé w odwrotnej

kolejnosci. Zwréci¢ uwage aby uszczelka pod nakretke
poz. 2 znalazta sie we wtasciwym miejscu.

W przypadku zaworu spustowego BKE3-11.0.0

= ustawi¢ zawor w pozycji "otwarty" (rys.5B), docisng¢ rgczke do korpusu zaworu, obrdéci¢ do
oporu w kierunku przeciwnym do wskazowek zegara

= pociggng¢ za raczke do gory i wyjaé stozek

b) W razie koniecznosci usung¢ zanieczyszczenia ze zbiornika-lejka do napetniania (rys.3).

3) Przed kazdym uruchomieniem kotta unies¢ do géry uchwyt zaworu bezpieczenstwa
Irys.3 poz.9/, nastepnie puscié.

A Jesli nie mozna uniesé uchwytu zaworu bezpieczenstwa, zabrania sie uruchamiania
urzadzenia. Swiadczy to o zakamienieniu zaworu bezpieczenstwa.
Nalezy zgtosi¢ kociot do naprawy.
4) Nie rzadziej niz raz w tygodniu sprawdzi¢ droznos¢ zaworu bezpieczenstwa /rys.3 poz.5/.
Przy cisnieniu w ogrzewaczu 0,01+0,03 MPa unie$¢ przez chwile (nie dtuzej niz 1 sek.) uchwyt
zaworu /rys.3 poz.9/.

A Wykonujac te czynnos¢ nalezy zachowaé szczego6lng ostroznosé aby nie ulec poparzeniu
goraca parg wodng i skroplinami wydobywajacymi sie z zaworu bezpieczenstwa.

5) Przynajmniej dwa razy w miesigcu sprawdzi¢ droznos¢ zaworu od- i napowietrzajgcego (rys.3,
poz.8) przez chwilowe nacisniecie przycisku (rys.3, poz.10). Aby nie ulec oparzeniu czynnos¢ te
wykonac¢ uzywajgc diugiego przedmiotu np. ptaskiego srubokreta.

A Czynnosci wg pkt. 5 nalezy wykona¢ przy cisnieniu w ogrzewaczu 0,01+0,03 MPa.
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5.2

Konserwacja okresowa

Poza biezagcymi czynnosciami konserwacyjnymi, do uzytkowania kotta nalezy okresowa kontrola
i regulacja. Po okresie gwarancji raz na rok nalezy zleci¢ dokonanie przegladu technicznego
autoryzowanemu Serwisowi.

W szczegolnosci nalezy:

a) sprawdzi¢ prawidtowosc¢ dziatania manometru (wskaznika cisnienia) /rys.3, poz.2/ przez podtgczenie
dodatkowego manometru kontrolnego do kurka manometrycznego /rys.3, poz.7/,

b) sprawdzi¢ szczelnos¢ zaworu napetniajgcego z lejkiem /rys.3, poz.4/,

c) sprawdzi¢ droznos¢ zaworu kontrolnego /rys.1, poz.11/,

d) zla¢ wode ze zbiornika wytwornicy pary przez odkrecenie korka pod zbiornikiem kotta /rys.1, poz.18/
a nastepnie wykreci¢ sonde poziomu wody /rys.6, poz.8/ i doktadnie oczyscic jej elektrode /przy
stosowaniu do napetniania ogrzewacza wody o niskiej jakosci, czynno$¢ te nalezy wykonywac
czesciej np. raz na kwartat /. Czynno$ci te wykonywac po odtgczeniu kotta od sieci elektrycznej,
schiodzeniu zbiornika i upewnieniu sie, ze w zbiorniku ogrzewacza nie ma ci$nienia pary wodnej.

e) w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci zbiornika warzelnego nalezy kociot zgtosi¢ do naprawy,

f) sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania przeciwwagi pokrywy w razie koniecznosci dokonac regulaciji,

g) oceni¢ szczelnos¢ potgczen gwintowych (kroccow, zigeczek), w przypadku stwierdzenia
nieszczelnosci nalezy ztgczke lub kréciec dokreci¢ bgdz zatozy¢ nowe uszczelnienie,

h) sprawdzi¢ szczelno$¢ i w razie koniecznos$ci dokrecic ztgczki i wymieni¢ uszczelki w elementach
instalacji zasilania woda,

i) odtgczyc kociot od sieci elektrycznej, sprawdzic i w razie koniecznosci zacisng¢ i dokreci¢ koncéowki
przewodow na catym osprzecie elektrycznym,

j) sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

5.3

Naprawy i remonty

Producent kottéw £ODZKIE ZAKLADY METALOWE "LOZAMET" Spétka z 0.0. poprzez swojg stuzbe
serwisowg zapewnia naprawy u odbiorcy oraz przeprowadza naprawy w siedzibie producenta.
Wszystkie czynnos$ci regulacyjne i naprawcze powinny by¢é wykonywane przez uprawnionego
specjaliste. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe lub niezgodne z zaleceniami
podanymi w niniejszej dokumentacji uzytkowanie wyrobu.

5.4  Wykaz typowych uszkodzen i _zalecane sposoby naprawy
OBJAWY PRZYCZYNA SPOSOB USUNIECIA

Nie mozna zatgczy¢ | Nie zatgczone Zatacz zasilanie w pomieszczaniu.

zasilania kotta zasilanie w
pomieszczeniu
Zadziatato Zabezpieczenie nadpradowe /rys.6, poz.19/ zabezpiecza uktad

Ni . zabezpieczenia sterowania kotta w przypadku zwarcia w instalaciji elektryczne;j.

ie mozna . e e e

nadprgdowe Dostep do niego mozliwy jest po zdjeciu ostony przedniej /rys.1,

uruchomic¢ kotta

poz.8/ oraz pokrywy skrzynki sterowniczej /rys.6, poz.17/. Po jego
zadziataniu wymagana jest naprawa instalacji elektrycznej.

Kociot wolno grzeje

Awaria grzatek
elektrycznych

Wymieni¢ uszkodzone grzafki.

Awaria od- i
napowietrznika

- Sprawdzi¢ czy otworki w korpusie od- i napowietrznika nie sg
zanieczyszczone. W razie koniecznosci przeczysci¢ miekkim drutem
np. miedzianym.

- Sprawdzi¢ czy przycisk /rys.3, poz. 10/ po lekkim nacisnieciu
palcem przesuwa sie do dotu oraz czy powraca do pierwotnego
potozenia. Jesli nie, nalezy wymieni¢ uszkodzony od- i napowietrznik.

Awaria presostatu

Wymienié presostat.

Ogrzewanie kotta
nie wytacza sie
mimo zbyt niskiego
poziomy wody w
zbiorniku wytwornicy
pary

Awaria uktadu
kontroli poziomu
wody

Wykreci¢ sonde poziomu wody /rys.6, poz.8/ oraz przeczyscic jej
Czujnik oraz sprawdzi¢ potgczenia elektryczne. Jesli objaw nadal nie
ustepuje nalezy wymieni¢ ukfad /rys 6, poz.9/ na nowy.
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Nie mozna
uruchomi¢
ogrzewania kotta
mimo witasciwego
poziomu wody w
wytwornicy pary

Awaria regulatora
temperatury

Wymienic regulator temperatury.

Awaria uktadu
kontroli poziomu
wody

Uktad kontroli poziomu wody potgczony jest z sondg poziomu
Wody umieszczong wewnagtrz ogrzewacza. Jego awaria moze
spowodowac przepalenie grzatek elektrycznych na skutek
wynurzenia sie ich spod lustra wody w przypadku dtugotrwatej
eksploatacji kotta bez uzupetniania wody w ogrzewaczu.
Wykreci¢ sonde poziomu wody /rys.6, poz.8/, przeczysci¢ jej
czujnik oraz sprawdzi¢ potgczenia elektryczne.

Jesli nie mozna nadal uruchomi¢ kotta nalezy wymienic uktad
ogranicznika poziomu cieczy /rys.6, poz. 9/ na nowy.

Awaria presostatu

Wymieni¢ presostat /rys.6, poz. 13/ na nowy. Po wymianie dokonaé

odpowiedniej regulacji. Wylgczenie uktadu grzewczego powinno
nastepowac przy cisnieniu 0,045 MPa.

Nie mozna
uruchomic
ogrzewania kotta
mimo wtasciwego
poziomu wody w
wytwornicy pary

Zadziatat
ogranicznik
temperatury

Ogranicznik temperatury — dziata w przypadku awarii regulatora
temperatury bgdz uktadu kontroli poziomu wody. Zabezpiecza
zbiornik ogrzewacza przed nadmiernym wzrostem temperatury i
ci$nienia w przypadku awarii regulatora temperatury oraz
zabezpiecza grzalki przed przepaleniem w przypadku zbyt
niskiego poziomu wody w wytwornicy pary. Jego zadziatanie
polega na roztgczeniu obwodu zasilajgcego grzatki elektryczne
w wymienionych przypadkach i oznacza awarie urzadzenia.
Nalezy wtedy odtgczy¢ kociot z sieci elektrycznej, usungé
uszkodzenie i w razie potrzeby napetni¢ zbiornik ogrzewacza.
Aby ponowne wigczenie kotta bytlo mozliwe nalezy odblokowac
ogranicznik przez wcisniecie przycisku /rys.6, poz.11/.
Odblokowanie ogranicznika temperatury mozliwe jest dopiero
po schiodzeniu kotta. Dostep do przycisku ogranicznika
temperatury mozliwy jest po zdjeciu ostony przedniej /rys.1,
poz.8/. Czujnik ogranicznika temperatury /rys.6, poz.12/
umieszczony na grzatce. W przypadku awarii samego
ogranicznika temperatury nalezy go wymienic¢ na nowy.

Podczas pracy kotta
otwiera sie zawor
bezpieczenstwa

Awaria presostatu

Sprawdzi¢ i wyregulowa¢ ustawienie presostatu.

Jesli objaw nie ustepuje wymienic¢ uszkodzony presostat na nowy
Po wymianie dokona¢ odpowiedniej regulacji. Wytgczenie uktadu
grzewczego powinno nastepowac przy cisnieniu 0,045 MPa.

Nie mozna ustawi¢
zadanej temperatury

Awaria regulatora
temperatury

Wymieni¢ regulator temperatury.

6 WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Standardowo kociot wyposazony jest miedzy innymi w:

armature bezpieczenstwa

wylewke i zawory wody zimnej i cieptej

e kurek probierczy poziomu wody
e zawor spustowy strawy
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zawor z lejkiem do napetniania ogrzewacza
sito filtrujgce
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7 WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH
Lp. Nazwa Nr rysunku lub normy |Rys.| Poz.
1 | Zbiornik warzelny - 60L EC.0.06.01.00.00.5/7 1 2
Zbiornik warzelny - 80L EC.0.08.01.00.00.5/7
2 | Pokrywa GC.0.08.06.01.00.5/7 1 4
3 | Przeciwwaga BCG9.10.07.00.00.4/C00 1 5
4 Zawor spustowy 11/2” RdF 01362007 /01361007 | 1 6
Zawor spustowy 11/2”(opcja) BKE3-11.0.0 1 6
5
6 | Grzatka 6 kW EC.1.70.10.05.00.0/7 6 14
7 |tacznik pokretny 4 pozycyjny EGO 43.34232.000 6 1
8 | Regulator temperatury EGO 55.13022.500 30-120°C 6 4
9 | Ogranicznik temperatury 137 °C+10K Emerson 710V-1696 6 10
10 | Pokretto 0° - 0$ 6/4.6 mm EH.A.10.05.01.00.0/0 6 1,4
11 | Oznacznik pierécieniowy 0-3 EC.0.08.10.00.01.5/7 6 1
12 | Oznacznik pierécieniowy 0-8 EC.0.08.10.00.02.5/7 6 4
13 | Lampka sygnalizacyjna (zielona) C027500 NAH 6 2,6
14 | Lampka sygnalizacyjna (czerwona) C027500 NAE 6 7
15 | Lampka sygnalizacyjna (pomarahczowa) C027500 NAF 6 3
16 | Sonda kompletna (dolnego poziomu wody) SK-15 0OC.A.15.10.03.00.0 6 8
17 | Presostat Joeger PS 14.01.A( 0,3+1bar) - (opcja) 6 13
+ ostonka nr10839401
18 | Ogranicznik poziomu cieczy Lumel ZS-5 6 9
19 | Przekaznik RG25-1022-28-3230 6 20
20 | Wytagcznik nadpradowy S301B6 Legrand 6 19
21
22 | Armatura bezpieczenstwa BCG9.10.09.00.00.4 3
23 | Manometr (0+1bar) G1/4” Rdf kod 36303630 3 2
24 | Kurek tréjdrogowy G1/4” Rd kod 36305961 3 7
25 | Rurka syfonowa G3/8” Rd kod 22106170 3 13
26 | Zawor bezpieczenstwa typ KW7 (0,5bar) KW7-8.3.0.0 3 5
27 | Od- i napowietrznik 1/2” Echtermann kod: 6700.20 3 8
28 | Zawor z lejkiem do napetniania BCG9.10.09.01.00.4 3 4,12
29
30 | Zawor kontrolny (poziomu wody ) 3/8” RdF kod:02502692 1 11
31 | Zawor do wody zimnej RdF 02401903 1 13
32 | Zawor do wody cieptej RdF 02402903 1 14
33 | Wylewka z podstawkg RdF 01118253 1 15
34
Uszczelki
35 | Uszczelka 27x36x2 (pod KW?7) POLONIT FA-O 3 3
36 | Uszczelka 22x27x1.5 (pod od- i napowietrznik) POLONIT FA-O 3 11
37 | Uszczelka 24x18x2 (pod rurke syfonowg) POLONIT FA-O 3 14
38 | Uszczelka 20x28x2 (pod czujnik regulatora temperatury) 6 24
39 | Uszczelka Cu+Ba 12x18x2.5 (pod korek spustu) wg WT-87/95 1 18
40
41 | Pierscien uszczelniajgcy EPDM 70-N-11.3x2.4 (pod sonde) PN/M-73092 6 25
42 | Uszczelka EPDM 70-N-56x5 (pod grzaiki) PN/M-73092 6 14

13




8 RYSUNKI | SCHEMATY

Rysunek 1 — Ogoélny widok kotta

Rysunek 2 — Panel sterowania

Rysunek 3 — Armatura bezpieczenstwa

Rysunek 4 — Zawor kontrolny poziomu wody

Rysunek 5 A — Zawér spustowy RdF 01362007 / 01361007

Rysunek 5 B — Zawér spustowy BKE3-11.0.0

Rysunek 6 — Rozmieszczenie elementéw sterowania i instalacji elektrycznej

Rysunek 7 — Schemat elektryczny kottéw: L 700BKE.60.5, L700BKE.80.5
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B - Miejsce wprowadzenia przewodu zasilajgcego instalacji elektrycznej
Cz - Przytacze wody zimnej R %2

Cc - Przylacze wody cieptej R V2

Ds - Odprowadzenie rozlanych ptyndéw z ptyty gérne;j

- Przylgcze systemu ekwipotencjalnego

1 - Obudowa kotta 11 - Kurek probierczy poziomu wody

2 - Zbiornik warzelny 12 - Armatura bezpieczenstwa

3 - Plyta gérna 13 - Zawoér wody zimnej

4 - Pokrywa 14 - Zawér wody cieptej

5 - Przeciwwaga pokrywy 15 - Wylewka napetniania woda

6 - Zawor spustowy strawy 16 - Wkrety mocujgce panel sterowniczy
7 - Panel sterowniczy 17 - Sruby mocujgce ostone przednig

8 - Ostona przednia 18 - Korek kroc¢ca spustowego wody

9 - Pokretto wytgcznika gtéwnego 19 - Otwdr do odprowadzania rozlanych
10 - Pokretto regulatora temperatury ptynéw z ptyty gornej

Rysunek 1 - Ogélny widok kotta
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SYGNALIZACJA I SEKCJI GRZALEK TEMPERATURY
ZASILANIA

"zatgczone zasilanie"

"grzatki wytaczone"
"nastawiona temperatura"

"zbyt niski
poziom wody"

SYGNALIZACJA
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PRACY GRZALEK POZIOMU WODY
Iampka Q lampka
pomaranczowa / zZielona
lampka Iam ka
zZielona czerwona
@ WYLACZNIK GLOWNY REGULATOR @
SYGNALIZACJA | SEKCJI GRZALEK TEMPERATURY
ZASILANIA
"zatgczona seksja
grza%ek 12 kW"
nallzaC{N pracy
se cji 12k
"nastawiona temperatura
maksymalna "
"wiasciwy
poziom wody"
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;\\( g?ﬁ\\hﬁ\ACJA | SEKCJI GRZALEK TEMPERATURY
"zataczona seksja
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" H H
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STANY PRACY LAMPEK :

(O -lampka nie Swieci sig
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Rysunek 2 — Panel sterowania
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Napetnianie zbiornika
/ wytwornicy pary

1 ®

POLOZENIE - OTWARTY
rr 1|/

)

POLOZENIE - ZAMKNIETY

Potozenie A Potozenie B Potozenie C Potozenie D
KUREK OTWARTY KUREK ZAMKNIETY CALKOWICIE ZAMKNIETY ~ CALKOWICIE OTWARTY
Manometr zamkniety Manometr otwarty

—=——  Przeptyw otwarty

|. Przeptyw zamkniety

1. Korpus 8. Zawor od- i napowietrzajgcy

2. Manometr (wskaznik cisnienia) 9. Uchwyt zaworu bezpieczenstwa

3. Uszczelka 27x36x3 10. Przycisk zaworu od- i napowietrzajgcego

4. Zawor z lejkiem do napetniania ogrzewacza 11. Uszczelka 27x22x1.5

5. Zawor bezpieczenstwa typ KW7 12. Dzwignia zaworu do napetniania ogrzewacza
6. 13. Rurka syfonowa

7. Kurek manometryczny 14. Uszczelka 24x18x2

Rysunek 3 — Armatura bezpieczenstwa
17
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otwieranie zamykanie

Rysunek 4 — Zawoér kontrolny poziomu wody

OTWARTY ZAMKNIETY

Rysunek 5 A — Zawor spustowy RdF 01362007 / 01361007

ZAMKNIETY OTWARTY

Rysunek 5 B — Zawoér spustowy BKE3-11.0.0
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Przewody do grzejnikéw

Przewody do panela

.
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Zasilanie

Ogranicznik temperatury poz. 10

Wytgcznik gtéwny

Lampka sygnalizacyjna zasilania

Lampka sygnalizacyjna sekcji grzejnych
Regulator temperatury

Czujnik regulatora temperatury

Lampka sygnalizacyjna —,wtasciwy poziom
wody”

Lampka sygnalizacyjna —,zbyt niski poziom
wody”

Sonda poziomu wody

Ogranicznik poziomu cieczy

10 Ogranicznik temperatury
11 Przycisk ogranicznika temperatury
12 Czujnik ogranicznika temperatury

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Presostat

Grzaltki elektryczne

Dtawica przewodu zasilajgcego
Odcigzka przewodu zasilajgcego
Skrzynka elektryczna

Listwa przylgczeniowa zasilania
Wytgcznik nadprgdowy
Przekazniki

Podktadka
Uszczelka
Pierscien uszczelniajgcy
Dociskacz

Rysunek 6 — Rozmieszczenie elementéw sterowania i instalacji elektrycznej

19



Pa-nel

K1\K1

l pg|_ '
SkrzTynka
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F1 — Wytagcznik nadprgdowy (S301B6 LEGRAND)
B1 - Presostat (PS 14.01A)

B2 — Ogranicznik temperatury 137°C 710V-1696)
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Rysunek 7 — Schemat elektryczny kottéw: L700BKE.60.5, L700BKE.80.5
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X1 [X1|X1|X1
elelelc

B3 — Regulator 30-120°C (55.13022.500 EGO)
H1, H2 — Lampka zielona (CO27500NAH)

H3 — Lampka czerwona (CO27500NAE)

H4 — Lampka pomaranczowa (CO27500NAF)
S1 —tacznik 4-pozycyjny (43.34232.000 EGO)
UE1 — sygnalizator-ogr. poziomu cieczy (ZS-5)
P1- Sonda



WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

To urzagdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywg Europejskg 2002/96/WE oraz
polskg Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekredlonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze
by¢ umieszczany fgcznie z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa
domowego. Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzacym zbieranie
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia sie do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego
konsekwenciji, wynikajgcych z obecnosci sktadnikow niebezpiecznych oraz
niewtasciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.
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