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1 CHARAKTERYSTYKA

1.1 Zastosowanie

Kuchnie przeznaczone sg do przyrzgdzania produktéw spozywczych wymagajgcych gotowania,
smazenia oraz pieczenia w piekarniku. Przeznaczone sg do eksploatacji w zaktadach zbiorowego
zywienia.

1.2 Ogélny opis kuchni

e Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

e Gorna plyta kuchni tloczona ze stali kwasoodpornej. Posiada dookota obrzeze zapobiegajgce
wylewaniu sie na zewnatrz kuchni przelewajacej sie¢ zawartosci naczynia. W gornej ptycie osadzono
plytki do gotowania ktérych pola grzejne wykonane sg z wysokojakosciowego zeliwa szarego
powleczonego lakierem termoodpornym.

o Uktad grzewczy ptyty do gotowania umozliwia szesciostopniowg regulacje mocy grzewczej.
Piyta posiada wbudowany ogranicznik wylgczajgcy automatycznie czeS¢ mocy grzewczej w
przypadku uzycia niewtasciwego naczynia lub pracy ptytki bez ustawionego na niej naczynia.
Zapobiega to przegrzaniu ptytki do gotowania.

e Piekarnik elektryczny z termoobiegiem gorgcego powietrza, przystosowany jest do rusztéw, tac
i pojemnikéw funkcjonalnych o module GN2/1. Komora piekarnika wykonana ze stali nierdzewnej,
ogrzewana jest za pomocg grzatki elektrycznej umieszczonej na tylnej Scianie komory piekarnika oraz
grzatki dolnej umieszczonej pod ptytg grzewczg i grzatek gornych. Obieg powietrza wymusza
wentylator umieszczony za grzatkg na tylnej Scianie. Regulator temperatury, umozliwia regulacje
temperatury w komorze a tgcznik krzywkowy wybor odpowiedniego programu grzania.

1.3 Charakterystyka techniczna

TABLICA 1
KUCHNIE ELEKTRYCZNE - PLYTY KWADRATOWE
L900.KE2+P L900.KE4+P
TYPY, MODELE L900.KE2 L900.KE4 L900.KE2+S L900.KE4+S
L900.KE2+SD | L900.KE4+SD
DANE TECHNICZNE
Dtugos¢ mm 450 900 900 900
Szerokos¢ mm 900 900 900 900
Wysokos$¢ do piyty gérnej mm 280/ 310 280/310 900 900
llo$¢ ptytek do gotowania szt. 2 4 2 4
Wymiary plyt do gotowania mm | kw. 300 x 300 kw. 300 x 300 kw. 300 x 300 kw. 300 x 300
Moc ptytek grzewczych w 2 X 4000 4 x 4000 2 X 4000 4 x 4000
Moc znamionowa kw 8 16 8 16
Stopien ochrony IP IP32
Zabezpieczenie przed prgdem Klasa |

PODSTAWY KUCHNI

Podstawa otwarta z potka Nie dotyczy Nie dotyczy +P +P
Szafka otwarta Nie dotyczy Nie dotyczy +S +S
Szafka z drzwiami Nie dotyczy Nie dotyczy +SD +SD

DANE PRZYLACZENIA

Zasilanie 3N ~400V ;50 Hz
Przewdd Przewdd Przewdd Przewdd
zasilajacy zasilajagcy zasilajgcy zasilajacy
Przytacze elektryczne 5G 1,5 mm? 5G 4 mm? 5G 1,5 mm? 5G 4 mm?
z wtyczkg z wtyczkag z wtyczkag z wtyczkag
3P+N+PE 16A | 3P+N+PE 32A | 3P+N+PE 16A 3P+N+PE 32A
Wymagane zabezpieczenie 16 A 32A 16 A 32A




TABLICA 2

KUCHNIA ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM

TYPY, MODEL | L900.KE4 PET
DANE TECHNICZNE

Ditugo$c¢ mm 900
Szerokosé mm 900
Wysokos¢ do ptyty gérnej mm 900

Moc znamionowa kw 20,45
Stopien ochrony IP IP32
Zabezpieczenia przed pradem Klasa |

PLYTY DO GOTOWANIA

llo$¢ ptytek do gotowania szt. 4
Wymiary ptyt do gotowania mm kwadrat 300 x 300
Moc plytek grzewczych W 4 x 4000
PIEKARNIK
Moc znam. piekarnika 4,45
Wymiar rusztu / tacy GN2/1

- dét + gora

- dot

- goéra
Funkcje grzania - grill

- grill + termoobieg
- dot + doét gora + termoobieg
- tyt + termoobieg

Wymiary komory mm 68(.) X 555 x 315 .

3 poziomy prowadnic
Zakres regulacji temp. °C 50 + 290
Drzwi Bez szyb Wykonanie standardowe
piekarnika Z szybami Opcja wykonania
Oswietlenie piekarnika Wykonanie standardowe

DANE PRZYLACZENIA

Zasilanie 3N ~400 V ; 50 Hz

Przewdéd zasilajgcy 6 mm?2

Przytacze elektryczne z wtyczka 3P+N+PE 64A

Wymagane zabezpieczenie 40 A

2 INSTRUKCJA MONTAZU

A Instalowanie moga wykonywaé wytacznie osoby do tego upowaznione i przeszkolone w
zakresie obstugi urzadzen gazowych i elektrycznych.

A Urzadzenia ustawié¢ pod okapem, aby catkowicie usungé pare i wszystkie produkty spalania.
Pomieszczenie przeznaczone do eksploatacji kuchni powinno posiada¢:

e odpowiednig instalacje elektryczng oraz skuteczng instalacje ochronng

e skuteczng wentylacje

e oSwietlenie

2.1 Ustawienie kuchni

Kuchnie mozna eksploatowac jako urzadzenie wolnostojace lub ustawione w blok z innymi urzgdzeniami
linii gastronomicznej o module 900. W przypadku gdy urzgdzenie ma by¢ ustawione w poblizu Scian,
przegréd, mebli kuchennych, elementéw dekoracyjnych itp. powinny by¢ one wykonane z materiatow
niepalnych albo pokryte odpowiednim niepalnym, materiatem izolacyjnym. Ponadto nalezy zwrécic
uwage na przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;.

Ustawi¢ kuchnie na twardym, niepalnym podtozu i wypoziomowac za pomocg regulowanych nog.
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Kuchnie L900.KE2, L900.KE4, s3 modutami gérnymi gastronomicznej linii 900. W przypadku montazu
ich na module dolnym linii 900 (podstawa otwarta z potka + P, szafka otwarta + S, szafka z drzwiami
+SD, belka pomostowa M) urzadzenie przymocowac 4 srubami M 5 x 20 wykorzystujgc otwory M5 w
nézkach, uprzednio wyjmujgc z nich zaslepki z tworzywa.

2.2  Przylaczenie do instalaciji

Podczas instalowania urzadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych obowigzujacych przepisow:

e Normy, przepisy, zarzgdzenia budowlane i przeciwpozarowe.

o Przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy.

¢ Normy, przepisy, zarzgdzenia dotyczace instalacji i urzgdzen elektrycznych.
o Normy, przepisy, zarzgdzenia dotyczgce wentylaciji.

Instalator powinien:

e Posiada¢ Swiadectwo Kwalifikacji.

e Zapoznac¢ sie z informacjami na tabliczce znamionowej. Informacje poréwnac z warunkami
zasilania elektrycznego.

e Sprawdzi¢ skutecznosc¢ dziatania wszystkich elementow funkcjonowania urzadzenia.

o Zapozna¢ uzytkownika z obstugg urzadzenia.

2.2.1 Wentylacja

1) Pomieszczenie kuchenne powinno by¢ dobrze wentylowane aby uzupetnia¢ usuwane powietrze

2) Zaleca sie ustawic¢ urzgdzenie pod okapem wyciggu co zapewni szybkie odprowadzenie oparéw

3) Regularnie czyscic filtry i przewody wentylacyjne. Do czyszczenia filtrow nie stosowaé palnych
ptynéw i rozpuszczalnikéw.

4) Okresowo sprawdzaé wlot i wylot powietrza, czy nie sg uszkodzone oraz czy przeptyw nie jest
utrudniony.

2.2.2 Przytaczenie do instalacji elektrycznej

A Instalacja elektryczna, do ktérej ma by¢ podtagczone urzadzenie powinna
by¢ wyposazona w srodki odigczania na wszystkich biegunach zgodnie z PN-EN 60335-1.

A Uruchomienie kuchni moze nastapic¢ po potwierdzeniu skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej wynikami pomiaréw.

Kuchnie standardowo wyposazone sg w przewod przytgczeniowy o dtugoséci 2,5 mb zakonczony
wtyczkg. Dane przewodu zasilajgcego, wtyczki oraz przytgcza dla kazdej kuchni podano w tablicach
1,2 ,DANE PRZYLACZENIA".

W celu przytgczenia nalezy:

1) Sprawdzi¢ zgodnos¢ parametréw instalacji elektrycznej z danymi z tabliczki znamionowej
urzadzenia.

2) Sprawdzi¢ stan osprzetu elektrycznego.

3) Dokona¢ pomiaru ochrony przeciwporazeniowej.

4) Dokonac przytgczenia przewodu zasilajgcego do odpowiedniego gniazda zainstalowanego
W pomieszczeniu.

Kuchnie mozna takze podigczy¢é bezposrednio do instalacji elektrycznej pomieszczenia.
Przewdd zasilajgcy nalezy doprowadzi¢ do listwy zaciskowej kuchni od nasciennego wytgcznika
odcinajgcego zasilanie, ktory powinien znajdowac sie w pomieszczeniu.

1) W kuchniach L900.KE2, L900.KE4, listwa zaciskowa znajduje pod panelem sterowania. Nalezy
w takim przypadku dokonac¢ odtgczenia standardowego przewodu przytgczeniowego a nastepnie
podigczenia przewodu o potrzebnej dtugosci do odpowiednich zaciskow listwy przytgczeniowej
wg schematu elektrycznego. Przewdd poprowadzi¢ od nasciennego wytgcznika odcinajgcego



zasilanie, przez dtawice w obudowie (rys.2, 3, poz. B) do listwy zaciskowej (Lz) pod panelem
sterowania kuchni. W celu zdjecia panela nalezy:

- odkreci¢ 4 wkrety mocujgce panel sterowania (rys.2, 3, poz.6)

- wyciggna¢ panel sterowania. Przy wycigganiu zachowac ostroznosc, aby nie uszkodzi¢
znajdujgcego sie na nim osprzetu elektrycznego

Po przytaczeniu przewodu zasilajgcego zamontowac panel sterowania.

2) W kuchniach z piekarnikiem elektrycznym L900.KE4 PET listwa przytgczeniowa znajduje sie w
skrzynce przytgczeniowej na prawym boku kuchni nad dtawicg przewodu zasilajgcego (rys.5,
poz. B). Dokona¢ odtgczenia standardowego przewodu przytgczeniowego a nastepnie
podigczenia przewodu o potrzebnej dtugosci do odpowiednich zaciskow listwy przytgczeniowej
wg schematu elektrycznego. Przewdd poprowadzi¢ od nasciennego wytgcznika odcinajgcego
zasilanie przez dtawice B w obudowie kuchni. Aby dosta¢ sie do listwy przytagczeniowej nalezy
zdjg¢ ostone skrzynki przytgczeniowej odkrecajgc uprzednio wkrety mocujace.

Przewdd zasilajgcy powinien posiada¢ zyty o przekroju wtasciwym dla odpowiedniej kuchni, podanym w
tablicach 1, 2 ,DANE PRZYLACZENIA” oraz powinien by¢ w powtoce olejoodpornej i mie¢ wtasciwosci
nie gorsze niz przewody (245 IEC57) - HO7RN-F.

2.2.3 Przytaczenie do systemu ekwipotencjalnego

Zacisk do przytgczenia zewnetrznych zyt wyréwnawczych oznaczony jest symbolem v i znajduje sie
na dolnej czesci obudowy kuchni. Przed podtgczeniem urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢
wykonania i skutecznos¢ dziatania potgczen wyrownawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.

3 INSTRUKCJA OBSLUGI

A Przed uruchomieniem kuchni usunaé¢ folie ochronng oraz inne elementy opakowania z
elementéw kuchni i piekarnika. Przed uruchomieniem piekarnika upewni¢ sie, czy jest on
gotowy do uzytkowania. W komorze piekarnika nie zostawiac¢ torebek, papieru, kartonu itp.

3.1 Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy:

- Sprawdzi¢ zgodnos¢ danych na tabliczce znamionowej z warunkami zasilania elektrycznego.

- Umy¢ obudowe oraz piekarnik cieptg wodg z detergentem celem usuniecia srodkow konserwujgcych.
- Zapoznac sie z DTR urzadzenia w szczegdlnosci z instrukcjg obstugi oraz wskazaniami BHP.

3.2 Probny rozruch

Nastawi¢ pokretta regulatoréw mocy ptyt do gotowania (rys.1A) na pozycje ,3”. Wygrzac¢ ptytki do

gotowania bez garnka przez okoto 3 do 5 minut. Jest to konieczne aby lakier ochronny pokrywajgcy

ptytki ulegt utwardzeniu. Jesli kuchnia uruchamiana jest po raz pierwszy lub po diuzszym okresie

przestoju zaleca sie aby ptytki do gotowania wygrzac bez garnka przez okoto 30 minut przy

nastawionych pokrettach regulatoréow mocy grzejnej na pozycje ,1”. Ma to na celu usuniecie wilgoci.

Dla kuchni z piekarnikiem elektrycznym.

- Wigczy¢ piekarnik zgodnie z p.3.3.3 nastawi¢ pokrettem regulatora temperatury piekarnika wybrang
temperature i sprawdzi¢ czy po jej osiggnieciu grzatki wytgczg sie samoczynnie.

- Wygrzac piekarnik przez okoto 30 min.

3.3 Czynnosci podczas pracy

3.3.1 Wiaczenie ptytek do gotowania

a) Ustawi¢ naczynia (garnki) z przygotowywanym produktem na ptytkach do gotowania
(rys.2, 3, 5, poz. 1).

b) Ustawi¢ pokretto regulatora mocy grzejnej odpowiedniej ptytki do gotowania (rys.2, 3, 5, poz.3),
(rys.1A) na wybrang pozycje od ,1” do ,6”. Powinna zapali¢ sie zielona lampka (rys. 2, 3, 5, poz.4)
sygnalizujgca wtgczenie ogrzewania odpowiedniej ptytki.



3.3.2 Czynnosci podczas przygotowywania produktow na ptytach do gotowania

1) Moc grzewcza ptytki do gotowania jest dozowana zgodnie z danym nastawieniem pokretta
regulatora mocy grzewczej.

2)
3)

4)
5)

6)
7

Polozenie Ptytka kwadratowa 300 x 300 mm _
pokretia moc 4000 W Zalecane zastosowanie
Zalaczona moc [W]
0 0 Ptytka wytaczona
1 430 W Podtrzymywanie ciepta
2 600 W Podgrzewanie matych ilosci
3 1000 W Podgrzewanie duzych ilosci
4 1500 W Srednie temperatury gotowania
5 2500 W Wysokie temperatury gotowania
6 4000 W Poczatek gotowania 10+15 minut

Mozna ustawia¢ dwa garnki na jednej ptytce, mozna przestawiac¢ garnki z jednej ptytki na druga.
Kontrolowa¢ prace ptytek do gotowana, nie dopuszczajgc do wykipienia potraw i zalania ptytek.
Nie nalezy ktas¢ mokrych garnkéw i pokrywek na ptytkach.

Nie dopuszczaé do ogrzewania ptytek bez ustawionych na nich garnkow.

Przed zdjeciem garnka z ptytki nalezy wytgczy¢ zasilanie ustawiajgc pokretto regulatora na
pozycje ,0”.

Nie stawia¢ na ptytce garnkow i innych naczyn z wsadem o masie wiekszej niz 0k.30 kg.

Nie uderza¢ garnkami w ptyty do gotowania. Nie upuszcza¢ garnkéw na kuchnie.

3.3.3 Wiaczenie piekarnika elektryczneqgo z termoobiegiem GN2/1

b)

Dotyczy kuchni: L900.KE4 PET

Wigczyc¢ zasilanie elektryczne kuchni obracajgc pokretto tgcznika funkcji grzania (rys.6, poz.5),

(rys.1B) na pozycje {“’*:\ Powinna zaswieci¢ sie zielona lampka (rys.6, poz.7) sygnalizujgca
wigczenie zasilania oraz powinno zatgczy¢ sie oswietlenie w komorze piekarnika.
Obracajgc pokrettem tgcznika (rys.1B) wybrac funkcje grzania piekarnika:

- pozycja @ - grzejg grzatka dolna 3,2 kW i grzatka gorna 1,2 kW

- pozycja @ - grzeje grzatka dolna 3,2 kW

- pozycja E] - grzeje grzatka gorna 1,2 kW

- pozycja [:] - grzeje grzatka grilla 2,75 kW

- pozycja ‘x‘ - grzeje grzatka grilla 2,75 kW i pracuje wentylator termoobiegu

- pozycja I - grzejg grzatka dola 3,2 kW i grzatka gorna 1,2 kW i pracuje wentylator
- pozycja @ - grzeje grzatka na tylnej Scianie 2,6 kW i pracuje wentylator

- pozycja T. pracuje wentylator bez grzania. Uwaga: jesli nastwiona jest temperatura
pokrettem regulatora (rys.1B), pomaranczowa lampka (rys.6 poz.8) bedzie sie swieci¢ mimo tego
ze grzafki nie grzeja.

Obracic pokretto regulatora temperatury (rys.5, poz.6), (rys.1B) w prawo do wybranej
temperatury wstepnego nagrzania piekarnika (od 50 do 290°C).

Powinna zaswieci¢ sie pomaranczowa lampka (rys.5, poz.8) sygnalizujgca wigczenie grzatek
piekarnika. Osiggniecie nastawionej temperatury sygnalizowane jest przez zgasniecie
pomaranczowej lampki.

Podczas pieczenia w piekarniku uktad regulacji bedzie cyklicznie zatgczat i wytgczat grzafki
elektryczne utrzymujgc w ten sposéb temperature co sygnalizowane jest Swieceniem oraz
gasnieciem pomaranczowej lampki.

Aby wytgczy¢ piekarnik nalezy obrdci¢ pokretto tgcznika funkcji grzania (rys.1B) do pozyciji
(,0”). Zielona lampka powinna zgasnac.



3.3.4 Czynnosci podczas pieczenia w piekarniku

&

W piekarniku elektrycznym nastawiona temperatury nastepuje po ok 20 minutach.
Sygnalizuje to zgasniecie pomaranczowej lampki. Temperatura w piekarniku utrzymywana
jest samoczynnie. Po zatgczeniu piekarnika grzatka grzeje az do uzyskania ustawionej
temperatury, nastepnie zostaje wytgczona i ponownie wtgczona, gdy temperatura zacznie
spadaé. Objawia sie to przez cykliczne gasniecie i Swiecenie sie pomaranczowej lamki.
Przed wtozeniem wsadu zaleca sie odczeka¢ 1+2 cykle aby temperatura w komorze
piekarnika wyrownata sie.

Podczas pieczenia w piekarniku:

Ustawi¢ temperature w piekarniku w zaleznosci od rodzaju i wielkosci pieczonego ciasta

lub miesa.

Przy pieczeniu miesa na ruszcie nalezy umiesci¢ pod nim blache, aby ttuszcz nie Sciekat
bezposrednio na spdd piekarnika.

Po wypetnieniu piekarnika z wsadem temperatura moze spasc¢ ok 10 + 20° C

Wstepne nagrzanie piekarnika stosowac ostroznie, wytgcznie przy ciezkich, mato rosngcych
ciastach i duzej masie wsadu. Mocno rosngce ciasta wklada¢ do mato nagrzanej komory.
Po wstawieniu zywnosci zamkng¢ drzwiczki piekarnika.

Wypieki w foremce powinny by¢ umieszczone na ruszcie i nie wystawac poza jego gabaryty.
Zaleca sie formy z jasnym dnem, gdyz formy ciemne pochianiajg zbyt wiele ciepta.

Ciasta ptaskie zaleca sie piec na 3-ciej potce od dotu.

Nalezy wystrzegac sie zbyt mocnego nagrzewania ciasta i zbyt dtugiego przetrzymywania
w nagrzanym piekarniku, gdyz powoduje to ciemnienie skorki i wyschniecie ciasta.

Nie ustawia¢ zbyt wysokiej temperatury, gdyz moze to spowodowac nie wyrosniecie ciasta
lub zakalec.

Przed wylgczeniem piekarnika sprawdzi¢ wypiek drewnianym patyczkiem naktuwajac go.
Przy prawidtowym wypieku powinien on by¢ suchy i czysty. Wypiek pozostawi¢ okoto

5 minut po wytgczeniu piekarnia.

Dotyczy kuchni z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem. Nie ustawia¢ zbyt wysokiej
temperatury przy pieczeniu ciast zwtaszcza typu sernik i ciasto drozdzowe. Obserwowac¢ wypiek.
Gdy ciasto zaczyna sie zbyt mocno przypieka¢ nalezy obnizy¢ temperature o ok. 20-30°C.

A Podczas pieczenia drzwi piekarnika powinny byé zamkniete. Ostroznie zamykac¢ i otwiera¢

drzwiczki piekarnika, aby nie spowodowaé wstrzaséw kuchni

3.3.5 Czynnosci po zakonczeniu pracy

Po zakonczonej pracy:

Wytgczyé plytki do gotowania ustawiajgc pokretta regulatorow mocy (rys.1A) w potozenie ,0”.

Dla kuchni z piekarnikiem elektrycznym wytgczy¢ zasilanie piekarnika elektrycznego przekrecajac
pokretto tgcznika funkcji grzania (rys.1B) w potozenie ,0”. O$wietlenie w piekarniku powinno zostaé
wytgczone.

Odtaczy¢ kuchnie od zasilania elektrycznego w pomieszczeniu.

Otworzy¢ piekarnik, zaczeka¢ az kuchnia sie schiodzi.

Umy¢ kuchnie wodg z dodatkiem detergentu, uzywajac miekkiej szmatki.

Uwagqi eksploatacyjne

Ptytki do gotowania wyposazone sg w ograniczniki mocy grzewczej wytgczajgce czesc
energii, zabezpieczajgc w ten sposob ptytke przed przegrzaniem. Dziata w przypadku zbyt
matego odbioru ciepta z powierzchni ptytki spowodowanego zastosowaniem niewtasciwego
garnka lub innego naczynia (rondla, patelni) oraz grzaniem ptytek bez garnkow.
Ogranicznik samoczynnie ponownie zatgczy petng moc po schfodzeniu ptytki i jej ponownym
zatgczeniu lub po postawieniu wtasciwego garnka i zapewnieniu wtasciwego odbioru ciepfa.
Temperatura w piekarniku utrzymywana jest samoczynnie. Po zatgczeniu piekarnika grzatka
grzeje az do uzyskania ustawionej temperatury, nastepnie zostaje wytgczona i ponownie
taczona, gdy temperatura zacznie spadac. Objawia sie to przez cykliczne gasniecie oraz
zapalanie sie pomaranczowej lampki.



3.4.1 Naczynia do gotowania i smazenia

Badania wykazaty, ze ksztatt i sSrednica dna naczynia ma decydujgce znaczenie dla uzyskania dobrego
efektu gotowania bez strat energii. Zaleca sie aby $rednica garnka nie byta mniejsza od rozmiary ptytki

do gotowania. Do wszystkich rodzajow uzytkowania zalecamy naczynia o ptaskich dnach bez

jakichkolwiek deformacji .Naczynie moze miec tylko nieznacznie wypukte dno, gdyz ciepto powodujgc
jego rozszerzenie wywotuje efekt przylegania do ptytki grzejnej. Wypukto$¢ dna garnka nigdy nie

powinna przekracza¢ nastepujgcej wielkosci

Srednica [mm] | Wypukio$¢ dna [mm]
300 <1,0

Rodzaj dna naczynia jest bardzo wazny dla uzyskania dobrego kontaktu powierzchni dna z powierzchnig
ptytki. Naczynie nie moze by¢ zbyt wypukte, gdyz powietrze pomiedzy dnem i ptytkg staje sie zbyt
gorgce i ogranicznik temperatury wytgcza czes¢ energii, co powoduje przedtuzenie czasu podgrzewania.

Garnek nie moze by¢ zbyt maty gdyz nastepuje wtedy strata energii .
Przypadek 1
Naczynie o prawidtowym rozmiarze. Dno nie jest zbyt cienkie.

Cale ciepto zostaje pochtoniete przez dno naczynia.
Idealne, szybkie i ekonomiczne gotowanie.

Przypadek 2
Naczynie jest zbyt mate, wystepuje strata enerqii. 5 B
Mozliwos¢ wykipienia produktu, spalenia lub przypalenia |
na ptytce. Trudnos¢ oczyszczenia piytek. T [Catete—e00 |
Przypadek 3
Naczynie jest zbyt duze.
Dtugi czas podgrzewania, gdyz duza powierzchnia dna naczynia
wystaje poza plytke. N [ e~
Strata energii.

Garnek prawidtowo Garnki nieprawidiowo dobrane

dobrany

Tara’s "a‘e’a |

_ X XxX

A Nalezy stosowac tylko naczynia metalowe. Zabrania sie uzywania innych garnkéw niz

metalowe




4 WSKAZANIA BEZPIECZANSTWA | HIGIENY PRACY

Przed przystgpieniem do pracy obstugujgcy powinien zapoznac sie z zasadami:
bezpiecznej eksploatacji urzgdzen gazowych,

pracy w zapleczu kuchennym,

prawidtowej eksploatacji kuchni na podstawie niniejszej instrukcji obstugi,
udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.

Szczeqgdlnie wazne jest, aby:

1) Przed montazem urzgdzenia:

— zdjg¢ opakowanie i upewnic sie, czy urzgdzenie jest w nienaruszonym stanie. W razie
watpliwosci nie uzytkowaé go i zwroci¢ sie do specjalisty. Materiat opakowaniowy nie powinien
znajdowac¢ sie w zasiegu dzieci, gdyz stanowi potencjalne zagrozenie (torebki plastikowe, deski,
gwozdzie itp.)

— upewnic sie, czy dane znamionowe sg zgodne z parametrami zasilania elektrycznego.

2) Zainstalowanie urzgdzenia zgodnie z instrukcjg wytwdrcy powierzy¢ uprawnionemu specjaliscie.
3) Nie dopuszczaé do instalacji, wykonywania napraw i regulacji kuchni oséb do tego nieuprawnionych.
4) Nie wykonywac¢ zadnych przerobek niezgodnych z dokumentacjg kuchni.

5) Do uzytkowania kuchni dopuszcza¢ tylko osoby przeszkolone.

6) Zwracac uwage na dzieci w czasie uzytkowania kuchni, gdyz nie znajg one zasad ich obstugi.
Szczegodlnie gorace ptytki do gotowania, komora piekarnika, ruszty, ustawione naczynia moga by¢
przyczyng poparzenia.

7) Nie zostawia¢ kuchni bez nadzoru podczas uzytkowania.

8) Uwazaé aby elektryczne przewody przytgczeniowe uzywanego w kuchni sprzetu nie dotykaty
gorgcych czesci kuchni.

9) Uwazaé aby w czasie gotowania nie zala¢ ptytek do gotowania.

10) Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia ptytek do gotowania. Zabrudzone oczyscié i wysuszy¢
natychmiast po wystudzeniu.

11) Nie uderza¢ w pokretia.

12) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub nieprawidtowej pracy, wytgczy¢ urzadzenie. Wszelkie
naprawy powinny by¢é wykonywane w autoryzowanej stacji serwisowej przez uprawnionych
specjalistow.

13) Do piekarnika nie wktada¢ materiatow fatwopalnych takich jak papier, torebki foliowe,
rozpuszczalniki, benzyna, drewno, tatwopalne tworzywo itp.

14) Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Nieprzestrzeganie powyzszego moze zagrozi¢
bezpieczenstwu urzgdzenia i uzytkownikéw.

15) Stosowac urzgdzenie wytacznie do celéw, do jakich je zaprojektowano. Wszelkie inne zastosowania
sg nieodpowiednie i nalezy je traktowac jako niebezpieczne.

16) Podczas obstugi zachowac ostroznosc i nie dotyka¢ czesci, z ktérymi kontakt moze spowodowac
poparzenie.

17) Zachowac ostroznos¢ przy przenoszeniu naczyn z gorgcymi potrawami z gérnej czesci robocze;j
kuchni oraz przy wyjmowaniu potraw z piekarnika, aby nie ulec poparzeniu i nie dopusci¢ do
zalewania palnikéw.

18) W razie poparzenia niezwtocznie udzieli¢ pierwszej pomaocy.

19) Zapewnic¢ odpowiednig wydajnos¢ urzadzen wentylacyjnych do odprowadzania par i produktéw
spalania.

20) Nie zastania¢ otworéw ssawnych lub przeznaczonych do odprowadzania ciepta.

21) Prawidtowo czysci¢ powierzchnie, aby nie dopusci¢ do utleniania oraz uszkodzen chemicznych czy
mechanicznych.

22) Po zakohczeniu pracy wytgczy¢ urzadzenie.

A Zabrania sie mycia i polewania urzadzenia za pomocg strumienia biezacej wody.
Nieprzestrzeganie tej zasady grozi uszkodzeniem urzadzenia i porazeniem pradem.
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5 INSTRUKCJA KONSERWACJI, KONSERWACJA | NAPRAWY

A Przed rozpoczeciem czyszczenia kuchni konserwacji i napraw nalezy odigczy¢ zasilanie
kuchni poczekaé az wystygnie.

5.1 Konserwacja biezaca

- Konserwacja biezgca polega na utrzymywaniu w czystosci kuchni oraz jej otoczenia, haczyh i
procesu gotowania potraw.

- Nalezy dba¢ o to, aby na powierzchni ptytek do gotowania nie pozostawaty przywarte resztki potraw.
- Plytki do gotowania czysci¢ wilgotng szmatka. Znacznie zanieczyszczone czysci¢ wilgotng szmatkag
z dodatkiem detergentu. Nalezy uwazac¢ aby przy zeskrobywaniu przywartych resztek potraw nie

uszkodzi¢ powierzchni ptytek.
Ptytki do gotowania po myciu utrzymywac¢ zawsze w stanie suchym. Po umyciu osuszy¢ ptytki przez
krotkie podgrzanie nastawiajgc pokretto regulatora mocy grzewczej na pozycje ,1”.
Od czasu do czasu powierzchnie ptytki powlec cienkg warstewkg oleju.

- Komore piekarnika my¢ po kazdorazowym uzytkowaniu.

- Powierzchnie ze stali nierdzewnej my¢ gorgcg wodg z detergentem i wytrze¢ do sucha miekkag
szmatka.

- Do zmywania powierzchni emaliowanych uzywac letniej wody z dodatkiem ptynéw o dziataniu
delikatnym, nastepnie wycierac je do sucha miekka szmatka.

- Nie zostawia¢ dtuzszy czas octu, kawy, mleka, stonej wody, soku cytrynowego lub pomidorowego na
powierzchni.

- Srodek czyszczgcy nie moze zawieraé substancji zawierajgcych chlor.

- Nie uzywac¢ $rodkéw mogacych rysowac powierzchnie.

- Jezeli urzadzenie nie jest uzytkowane przez czas dtuzszy, po umyciu i osuszeniu nalezy je wytrzec
szmatkg nasycong olejem wazelinowym, tworzgc warstwe ochronna.

5.2 Konserwacja okresowa

Poza biezgcymi czynnos$ciami konserwacyjnymi, do uzytkowania kuchni i kuchenki nalezy okresowa
kontrola i regulacja. Po okresie gwaranc;ji raz na rok nalezy zleci¢ dokonanie przegladu technicznego
Serwisowi.

5.3 Naprawy i remonty

Producent kuchni gazowych £ODZKIE ZAKLADY METALOWE ,LOZAMET", poprzez swojg

stuzbe serwisowg zapewnia naprawy u odbiorcy oraz przeprowadza naprawy w siedzibie producenta.
Wszystkie czynnos$ci regulacyjne i naprawcze powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego
specijaliste.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe lub niezgodne z zaleceniami podanymi
w niniejszej dokumentacji uzytkowanie wyrobu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych
w wyniku niewtasciwego uzytkowania, braku konserwacji oraz powstatych w wyniku
dokonywania napraw przez osoby nieupowaznione.

5.4 Wykaz typowych uszkodzen i zalecane sposoby naprawy

OBJAWY PRZYCZYNA SPOSOB USUNIECIA
Po obréceniu pokretet regulatoréw mocy Brak zasilania. Sprawdzi¢ czy jest napiecie w instalacji
grzejnej na pozycje od ,1” do ,6” nie Swiecg elektrycznej oraz czy urzgdzenie jest
Zielone lampki, nie mozna zatgczy¢ uktadu podtaczone do instalacji. Je$li urzadzenie
grzewczego ptytek do gotowania. nadal nie daje sie wigczy¢ nalezy zgtosi¢

je do naprawy.

Po obroéceniu pokretet regulatoréw mocy Uszkodzenie ptytki do | Zgtosi¢ urzadzenie do naprawy.
grzejnej na pozycje od ,1” do ,6” Swiecg sie | gotowania.
zielone lampki, nie mozna zatgczy¢ uktadu
grzewczego, ptytka do gotowania nie dziata.
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Po obréceniu pokretet regulatorow mocy
grzejnej w poz. od ,1” do ,6” Swiecg sie
zielone lampki ukfad grzewczy dziata
prawidiowo przez pewien czas a nastepnie
widoczne jest zmniejszenie mocy grzewcze).
Ptytka do gotowania ,stabo” grzeje.

Zadziatat wbudowany
ogranicznik mocy
grzewczej.

Brak odbioru ciepta - niewlasciwe
uzytkowanie urzadzenia , zte naczynie lub
jego brak. Ustawi¢ na ogrzewanym
obszarze wiasciwe naczynie.

Jesli urzgdzenie nadal pracuje
niewtasciwie zgtosic je do naprawy.

Dotyczy kuchni z piekarnikiem elektrycznym

Nie mozna zatgczy¢ piekarnika.

Brak zasilania
elektrycznego.

Sprawdzi¢ czy jest napiecie w instalacji
elektrycznej oraz czy urzgdzenie jest

Uszkodzony tgcznik. podtgczone do instalacji. Jesli nadal nie
krzywkowy funkcji mozna zatgczy¢ piekarnika zgtos$ kuchnie
grzania. do naprawy.
Nie mozna uzyskaé nastawionej Uszkodzony regulator | Zgto$ kuchnie do naprawy. Wymieni¢
temperatury. temperatury. regulator.
Piekarnik stabo grzeje. Uszkodzone grzafki. Zgto$ kuchnie do naprawy. Wymieni¢
Nie dziatajg funkcje grzewcze piekarnika. Uszkodzony tgcznik. uszkodzona grzatke. Wymienié
krzywkowy funkciji uszkodzony fgcznik.
grzania.

Brak oswietlenia piekarnika.

Brak zasilania
elektrycznego.
Uszkodzona zaréwka.

Sprawdzi¢ czy jest napiecie w instalacji
elektrycznej oraz czy urzadzenie jest
podtgczone do instalaciji.

Wymieni¢ uszkodzona zaréwke.

6 WYPOSAZENIE STANDARDOWE | DODATKOWE

Standardowo kuchnia wyposazona jest w:

- Przewdd zasilajgcy z wtyczkg
- Dokumentacje Techniczno-Ruchowg
- Karte gwarancyjng

- Ruszt piekarnika GN2/1 (530 x 650mm) - kuchnia z piekarnikiem L900.KE4 PET,

Dodatkowo mozna zamoéwié:

- Tace i pojemniki do piekarnika GN2/1 (530 x 650mm)
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7 WYKAZ CZESCI

Nazwa czesci |

Oznaczenie

OSPRZET ELEKTRYCZNY PLYT DO GOTOWANI
Kuchnie: L900.KE2, L900.KE4; L900.KE4 PET

Plytka do gotowania kwadrat 300 x 300 mm 4000W/230V

EGO 11.33454.246

tacznik krzywkowy mocy grzewczej

EGO 43.27232.000

Lampka sygnalizacyjna zielona

CO27500NAH

Pokretto 0° - 0$ 6/4.6 mm

EH.A.10.05.01.00.0/0

Oznacznik pierscieniowy 0-6

EL.F.20.02.00.02.5/7

OSPRZET ELEKTRYCZNY PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO
Kuchnia: L900.KE4 PET

Z TERMOOBIEGIEM

Grzatka 3,2 kW — dolna 1 szt.

GLH9.40.10.02.00.5

Zespot grzatek 1,2 kW + 2 x 1,375 kW - gorna + grill) 1 szt.

GLH9.40.10.03.00.5

Grzatka 2,6 kW - na tylnej Scianie 1 szt

EL.P.80.03.03.00.0/7

Wentylator ( mieszacz powietrza ) AWP-01 ASEL
Lampka sygnalizacyjna pomaranczowa CO27500NAF
Lampka sygnalizacyjna zielona CO27500NAH

Stycznik

K1-09D10 230

Regulator temperatury

EGO 55.17062.140

tacznik krzywkowy funkcji grzania

EGO 42.00000.015

Pokretto 180° - oS 6/4.6

EH.A.10.05.01.00.0/180

Oznacznik pierscieniowy funkcji grzania

GL.H.40.04.00.04.5/7

Oznacznik pierscieniowy (50 - 290 ° C)

GL.J.40.04.00.03.5/7

OSPRZET ELEKTRYCZNY OSWIETLENIA PIEKARNIKA

Lampa piecowa

BJB 77.222.1104.10

Zaréwka E14 25W 230V 300°C

POZOSTALE CZESCI

Uszczelka ULX-LAR- 08/131X - (drzwi piekarnika)

GL.G.40.01.07.00.5/7

Zawias lewy 700.008 (36M0100) - (drzwi piekarnika)

GL.A.42.02.00.06.0

Zawias prawy 700.009 (36M0110) - (drzwi piekarnika)

GL.A.42.02.00.07.0

Wspornik zaw. 700.001 (36M0270) - (drzwi piekarnika)

GL.A.42.02.00.00.0/C23

Szyba zewnetrzna piekarnika

GL.G.40.04.00.06.6/7

Szyba wewnetrzna piekarnika

GL.G.40.04.00.07.6/7

Ruszt piekarnika GN2/1 (530 x 650mm)

GL.G.40.01.06.00.5/7
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8 RYSUNKI | SCHEMATY

Rysunek 1 - Pokretta sterowania

Rysunek 2 - Widok kuchni L900.KE2

Rysunek 3 - Widok kuchni L900.KE4

Rysunek 4 - Widok kuchni L900.KE2 i L900.KE4 na podstawach P, S, SD
Rysunek 5 - Widok kuchni L900.KE4 PET

SCHEMATY ELEKTRYCZNE
Schemat 1- Kuchnia elektryczna L900.KE2

Schemat 2- Kuchnia elektryczna L900.KE4
Schemat 3- Kuchnia elektryczna z piekarnikiem z termoobiegiem L900.KE4 PET

1A) Pokretto do sterowania moca plytek do gotowania — dotyczy wszystkich kuchni

Pokretto regulatora temperatury Pokretto tacznika funkcji grzania

1B) Pokretta do sterowania piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem - kuchnia , L900.KE4 PET

Rysunek 1 - Pokretta sterowania
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Rysunek 3 - Widok kuchni L900.KE4

B - Wyprowadzenie przewodu zasilajgcego instalacji elektrycznej
Lz - Listwa zaciskowa - za panelem sterowania

1. Ptyta do gotowania 5. Panel sterowania

2. Piyta gbérna 6. Wkrety mocujgce panel
3. Pokretta do regulacji mocy grzewczej ptyt 7. Stopki regulowane

4. Lampa sygnalizacyjna zielona - zatgczenie ptyty 8. Maskownica

&
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B - Wyprowadzenie przewodu zasilajgcego instalacji elektrycznej

Kuchnia elektryczna 2- ptytowa L900.KE2,

Kuchnia elektryczna 4- ptytowa L900.KE4

Podstawa otwarta z potkg - P

Szafka otwarta - S

Szafka z drzwiami - SD

Otwory M8 do mocowania belek pomostowych pod moduty
Noga regulowana

NoohkwbdE

Rysunek 4 - Widok kuchni L900.KE2 i L900.KE4 na podstawach P, S, SD

\#7 320 j\ < 770 » 62— e 636

900+30




Wykonanie standardowe
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Opcja - drzwi piekarnika z szybami
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B - Wyprowadzenie przewodu zasilajacego instalacji elektrycznej. Skrzynka przylagczeniowa.

el

o

No

Ptyta do gotowania
Ptyta gérna

Pokretta do regulacji mocy ptyt do gotowania.
Lampa sygnalizacyjna zielona — zatgczenie

ptyty do gotowanie

Pokretto fgcznika funkcji grzania piekarnika

elektrycznego.

Pokretto regulatora temperatury w piekarniku
Lampa sygnalizacyjna zielona - zasilanie

piekarnika

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14,

15.
16.

Lampka sygnalizacyjna pomaranczowa -
zatgczenie regulacji temperatury
Panel sterowania

Wkrety mocujace panel
Drzwiczki piekarnika

Ruszt piekarnika

Noga regulowana

Otwory M8 do mocowania belek
pomostowych

Maskownica - kratka

Wentylator termoobiegu

Rysunek 5 - Widok kuchni L900.KE4 PET
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El, E2 — ptyta grzewcza (EGO 11.33454.245)
H1, H2 — lampka sygnalizacyjna zielona (ARCOLECTRIC C027500NAH)

S1, S2 — tacznik krzywkowy 7-pozycyjny (EGO 43.27232.000)
X1 - listwa przytgczeniowa (SIMET T-201)

Schemat 1- Kuchnia elektryczna L900.KE2
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El, E2, E3, E4 — ptyta grzewcza (EGO 11.33454.245)

H1, H2, H3, H4 — lampka sygnalizacyjna zielona (ARCOLECTRIC C027500NAH)
S1, S2, S3, S4 — tacznik krzywkowy 7-pozycyjny (EGO 43.27232.000)

X1 - listwa przytgczeniowa (SIMET T-301)

Schemat 2- Kuchnia elektryczna L900.KE4
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B1 - regulator temperatury (EGO 55.17062.140)
El, E2, E3, E4 — plyta grzewcza (EGO 11.33454.245)
E5 — grzatka dolna piekarnika 3,2 kW

(GLH9.40.10.02.00.5)

E6, E7, E8 — zespot grzatek 1,2 kW + 2x1.35kW

(GLH9.40.10.03.00.5)

E9 — grzatka termoobiegu 2,6 kW (EL.P.80.03.03.00.0/7)
H1, H2, H3, H4, H5 — lampka sygnalizacyjna zielona

(ARCOLECTRIC C027500NAH)

o

H6 — lampka sygnalizacyjna pomaranczowa
(ARCOLECTRIC C027500NAF)

H7 — lampa piekarnika (BJB 77.222.1104.10)

K1 — stycznik (BENEDICT K1-09D10 230)

M1 — mieszacz powietrza (ASPA AWP-01)

S1, S2, S3, S4 — kacznik krzywkowy 7-pozycyjny (EGO
43.27232.000)

S5 —tacznik krzywkowy piekarnika (EGO 42.00000.015)
X1 - listwa przytagczeniowa (SIMET T-501)

X2 — porcelanowa listwa zaciskowa(SIMET ZPA2-10)

Schemat 3- Kuchnia elektryczna z piekarnikiem z termoobiegiem L900.KE4 PET



WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

To urzagdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywg Europejskg 2002/96/WE
oraz polskg Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
symbolem przekreslonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie
moze by¢ umieszczany tgcznie z innymi odpadami pochodzgcymi z
gospodarstwa domowego. Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go
prowadzgcym zbieranie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia sie do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska
naturalnego konsekwenciji, wynikajgcych z obecnosci sktadnikow
niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania takiego
sprzetu.
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